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WAKA Thermosystems Flächenheizungen & -kühlungen 

 

WAKA Basic 
Flexibel und preisgünstig. 

 

 
 

WAKA Basic – Der Klassiker für Wand- und Fußbodenheizung. Das Heizrohr wird 

verbindungslos in ein Klemmschienensystem verlegt. Im Gegensatz zu den vorgefertigten Heiz- 

und Kühlelementen braucht das Zeit. Das Verlegen dauert drei- bis viermal so lang wie bei 

WAKA Original oder Plus. Dazu kommen die längeren Trocknungszeiten, denn WAKA Basic 

muss komplett eingeputzt werden. Der Weg zur WAKA-Wärme ist also etwas länger, aber für 

geduldige Bauherren unter Kostendruck eine Option. 

 

Bei der WAKA Basic erfolgt die Wärmeübertragung direkt, ohne wärmedämmende 

Trägerplatte. Dadurch ist Bauteilaktivierung etwas effektiver als bei der WAKA Original. 

  

Eigenschaften: 

 

Gut geeignet für 

Wandheizung. 

 
 

Gut geeignet für 

Fußbodenheizung. 

 
 

Kann zur Kühlung eingesetzt 

werden. 

 

 

Preisgünstig. 

 
 

 

Für Neubauvorhaben. 

 
 

Für Altbausanierung und 

Fachwerk. 

 


