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1. supporti adatti 
 
Pannelli Fermacell 
Pannelli Wedi 
Cartongesso 
Massetto di cemento 
Massetto in anidrite 
Massetto a secco Fermacell  
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2. contenitore  
 
zoë circular building offre il prodotto Chukum sotto forma di set. I componenti e le 
rispettive quantità sono abbinati tra loro. Un europallet contiene 10 set. 
 
Esistono due tipi di set:  
 
Set Chukum extrafina per pareti interne e mobili 
 
- 3x sacchi da 20 kg di "Chukum extrafina" da 20 kg ciascuno 
- 1x tanica da 20 litri di Agua de Chukum 
- 1x lattina da 2 litri di primer al lattice 
 
Set Chukum tradicional per piscine, pareti e mobili da esterno, nonché per 
rivestimenti di pavimenti interni ed esterni 
 
- 3x sacchi da 20 kg di "Chukum tradicional" da 20 kg 
- 1x tanica da 20 litri di Agua de Chukum 
- 1x tanica da 0.5 litri di primer al lattice 
 
 
3. gamma 
 
Con un set di Chukum Decor è possibile intonacare una superficie di circa 12-15 m2 
con uno spessore di 4-5 mm. Con un mini-set di Chukum Decor, è possibile 
intonacare una superficie di circa 2.5-3 m2 con uno spessore di 4-5 mm. La 
copertura dipende anche dalla porosità del supporto. 
 
 
4. strumenti necessari 
 
Maschera antipolvere 
Occhiali di sicurezza 
Guanti di gomma 
Macchina per la levigatura 
Spatola 
Aspiratore 
Vaso di misurazione 
Setaccio da cucina, diametro adatto al secchio di miscelazione 
3 secchi da 30 litri, rotondi, con scala di misurazione 
Agitatore 
Agitatore (per avvitatore a batteria) 
Rullo da pittura a pelo corto con prolunga 
Frattazzo per intonaco 
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Frattazzo dentato (6 mm per extrafina, 20 mm per tradizionale) 
Cazzuola 
Frattazzo in acciaio inox con angoli arrotondati (es. Marmorino, Claytec) 
Spatola flessibile (ad es. Storch) 
Pistola a spruzzo 
Tavola di spugna arancione 
Secchio per il lavaggio delle piastrelle con rulli 
Spugna naturale 
 
 
5. preparazione del supporto 
 
Poiché il Chukum è un composto livellante che si applica in uno strato molto 
sottile, il sottofondo deve essere completamente uniforme e privo di difetti. 
 
Qualità dei sottofondi: 
I sottofondi per i pavimenti Chukum sono generalmente massetti in cemento e 
anidrite solidi e ben compattati, realizzati in conformità alle norme SIA applicabili. 
Per i massetti galleggianti, si raccomanda di rispettare la raccomandazione SIA 
251/1. Il sottofondo deve essere solido, asciutto, ben aderente e portante, privo di 
liscivia di cemento, di componenti sciolti e friabili, di particelle o sostanze con 
effetto di separazione come olio, grasso, gomma, residui di vernice o simili. 
 
Le fessure causate dal substrato non possono essere riempite solo con i 
rivestimenti Chukum. Tutti i giunti di dilatazione devono essere rilevati. 
 
Umidità residua: 
- I massetti in cemento devono avere un'età minima di 28 giorni. L'umidità residua 
non deve superare il 2,5% (CM). 
- I massetti in anidrite devono avere almeno 5-6 settimane di vita e un'umidità 
residua dello 0,5% (CM). 
- I pavimenti gettati in opera a base di solfato di calcio devono essere levigati entro 
i tempi indicati dal fornitore della malta gettata. Lo strato sinterizzato deve essere 
rimosso al 100%. 
 
Collegamenti a tenuta stagna (in ambienti umidi): 
Il rivestimento Chukum è di per sé impermeabile, ma nei seguenti casi deve essere 
sigillato: 
- Piatti/pavimenti doccia a tutta superficie in conformità alla norma SIA. 
- Collegamenti a parete ai piatti/pavimenti doccia 
- Collegamenti ad altri componenti (ad es. canali doccia). 
- Angoli di pareti a secco e pareti divisorie mobili. 
A tale scopo si devono utilizzare sigillanti minerali e non sigillanti a base di 
plastica. 
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Giunti di dilatazione: 
Dimensione massima dell'area senza giunti di dilatazione (vale per tutti i 
substrati): 30 m² o lunghezza laterale massima di 6 m¹ (con un rapporto di 1:1,5). 
Chukum può essere posato anche su superfici più ampie, ma lo strato di massetto 
deve poi garantire la sicurezza del substrato. 
 
Sottofondi misti: 
Per i sottofondi misti o di composizione incerta, è consigliabile applicare uno strato 
di armatura di malta autolivellante fibrorinforzata con uno spessore da 5 a 10 (a 
seconda del prodotto) prima di applicare Chukum. In questo modo si crea uno 
strato di base omogeneo, cioè uniformemente assorbente, per la successiva 
applicazione di Chukum. Le malte adatte per gli strati di rinforzo di diversi 
substrati sono disponibili, ad esempio, presso Kerakoll. 
 
Riparazione delle irregolarità: 
Questo vale sia per i supporti vecchi che per quelli nuovi: 
- Controllare che il substrato non presenti cavità o materiale incoerente. 
- Se necessario, rimuovere le parti sporgenti con una spatola lisciante. 
- Riempire le depressioni e i buchi con un livellante adatto (simile). 
- Lisciare e levigare le aree trattate. 
- Rimuovere con cura la polvere dal substrato. 

 
Irrigazione: 
Innaffiare i supporti minerali (eccetto i pannelli Fermacell) fino a saturazione. 
 
Primer: 
Miscelare il primer al lattice con acqua pulita in un rapporto di 1:4.  
Applicare la soluzione di fondo al substrato con un rullo da pittura a pelo corto. 
Mescolare regolarmente la soluzione per evitare la formazione di sedimenti. 
 

 
6. preparazione della miscela di malta 
 
Versare un po' meno di un terzo dell'Agua de Chukum (circa 3.5 litri) attraverso un 
setaccio da cucina in uno dei tre secchi di miscelazione. Il setaccio consente di 
eliminare eventuali particelle solide presenti nel liquido. Queste altrimenti 
creerebbero delle macchie scure sulla superficie del chukum. 
 
Aggiungere 0.1 litro di primer al lattice non diluito. Conservare un po' di Agua de 
Chukum per poterla aggiungere in seguito all'impasto della malta, che si è 
leggermente addensato nel corso del lavoro, per ottenere nuovamente la giusta 
consistenza. 
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Versare il contenuto di un sacco da 15 kg di Chukum extrafina in un altro secchio di 
miscelazione. Mescolare la polvere di malta a secco con il mixer fino a quando non 
saranno visibili grumi. 
 
Se si desidera creare una superficie di Chukum colorata, aggiungere la polvere di 
pigmento e mescolarla uniformemente alla polvere di malta. 
 
Versare gradualmente la polvere ormai priva di grumi nel secchio preparato con il 
liquido. 
 
Mescolare la polvere e il liquido con un mixer potente per almeno 5 minuti. 
Lasciare riposare la malta per intonaci per circa 15 minuti e poi rimescolarla 
brevemente. La consistenza dovrebbe ora essere simile a quella della maionese. Se 
necessario, aggiungere un po' di liquido o di polvere di malta. 
 
Adattare la quantità di malta alla superficie da intonacare o al numero di artigiani 
disponibili: preparare una quantità di malta sufficiente per la superficie prevista, 
per evitare che si attacchi a superfici già asciutte. Tuttavia, non preparate una 
quantità eccessiva di malta, poiché questa può essere applicata solo per circa 2 ore. 
Una buona divisione del lavoro è quella di lavorare in coppia, con una persona che 
fornisce il materiale all'altra. In questo modo è più facile ottenere un'applicazione 
uniforme. 
 
 
7. applicazione della malta per intonaco Chukum extrafina (pareti interne e 
mobili), primo strato 
 
Una volta che il supporto è stato adeguatamente preparato, primerizzato e 
innaffiato, è possibile applicare il fondo di adesione con un primer al lattice. 
Assicurarsi che il primer sia ancora fresco. In caso contrario, applicare un altro 
strato sottile di primer al lattice poco prima di applicare il primo strato di malta e 
iniziare ad applicare il chukum subito dopo. 
 
Applicare un primo strato di Chukum extrafina con una cazzuola e frattazzare con 
movimenti semicircolari su tutta la superficie del supporto. Assicurarsi che lo 
spessore dello strato sia di 2-2,5 mm in tutte le aree. Se risulta difficile mantenere 
lo spessore dello strato, utilizzare una spatola dentata da 6 mm per l'applicazione. 
Se la si tiene con un angolo di 45°, si otterrà automaticamente uno spessore di 2,5 
mm. Applicare il materiale prima con il lato dentato della spatola e poi lisciarlo con 
il lato dritto. 
 
Lavorare sistematicamente da un angolo superiore all'angolo inferiore opposto 
della parete, mantenendo sempre la stessa direzione e lo stesso ritmo di lavoro. Per 
la prima mano, non è così importante eliminare tutte le piccole imperfezioni. È 
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invece più importante lavorare in modo sistematico e rapido e mantenere uno 
spessore uniforme dello strato. 
 
Quando si applica su superfici già intonacate, è possibile inumidirle leggermente 
con il flacone spray di Agua de Chukum per ottenere una transizione il più possibile 
omogenea. Dopo la spruzzatura, attendere brevemente che il liquido sia stato 
assorbito prima di proseguire con l'applicazione e la lisciatura dell'area. 
 
 
8. applicazione della malta per intonaci Chukum extrafina, seconda mano 
 
Una caratteristica particolare di Chukum extrafina è che deve essere sempre 
applicato bagnato su bagnato, in modo che gli strati si leghino bene tra loro. In 
primo luogo, ciò significa che è necessario avere sempre a disposizione una 
quantità sufficiente di malta fresca. In secondo luogo, significa che è necessario 
pianificare esattamente la sequenza e l'entità del rivestimento di una determinata 
superficie muraria con il chukum. 
 
In linea di principio, la seconda mano viene applicata nello stesso modo della 
prima, con la differenza che la superficie viene strofinata con una tavola di spugna 
poco dopo l'applicazione della malta e poi lisciata con la spatola flessibile subito 
dopo. Per questo lavoro si consiglia di lavorare in coppia: il primo applica la malta 
con la cazzuola e il secondo lo segue con la spatola. Questa deve essere 
regolarmente lavata con Agua de Chukum e strizzata. A tale scopo, è preferibile 
utilizzare un secchio per il lavaggio delle piastrelle riempito di Agua de Chukum. 
Non importa se il liquido Chukum si intorbidisce con la malta. Dopo aver strofinato 
con la tavola di spugna, la superficie viene immediatamente lisciata con cura con la 
spatola fino a quando non sono più visibili bave o fori. In una fase successiva, la 
superficie può essere ulteriormente lisciata con una piccola spatola in acciaio inox 
per ottenere una superficie simile allo stucco. Durante il processo di lisciatura, può 
essere consigliabile spruzzare di tanto in tanto un po' di liquido. 
 
Post-trattamento: Nei 7 giorni successivi, la superficie di Chukum deve essere 
leggermente annaffiata regolarmente e non esposta al sole per evitare 
fessurazioni. 

 
Prima applicazione della malta per intonaco Chukum tradizionale (piscine, pareti 
esterne e mobili, pavimenti interni ed esterni) 
 
A differenza della malta per intonaco Chukum extrafina, la malta per intonaco 
Chukum tradicional si applica in una sola mano. 
 
Una volta che il substrato è stato adeguatamente preparato, primerizzato e 
inumidito, è possibile applicare il primer in lattice - strato legante. Assicurarsi che 



 
 

 
zoë circular building gmbh · Dialogweg 3, 8050 Zürich 
www.zoe-circular.com · info@zoe-circular.com · +41 78 601 45 72 
Konto Postfinance IBAN CH89 0900 0000 3157 4683 3  
Firmen-Nummer CHE-314.705.580 MWST 

lo strato di adesione sia sempre fresco. In caso contrario, applicare un altro strato 
sottile di primer al lattice poco prima di applicare il Chukum tradicional. 
 
Applicare lo strato di Chukum tradicional con una cazzuola e una lisciatrice o una 
spatola con movimenti semicircolari su tutta la superficie del supporto. Assicurarsi 
che lo spessore dello strato sia di 5 mm in tutte le aree. Se avete difficoltà a 
mantenere lo spessore dello strato, utilizzate una spatola dentata da 20 mm o una 
cazzuola dentata per l'applicazione. Esistono anche spatole liscianti dentate da un 
lato e diritte dall'altro. Se la si tiene con un angolo di 45°, si ottiene 
automaticamente uno spessore di 5 mm. Applicare il materiale prima con il lato 
dentato della spatola e poi lisciarlo con il lato dritto. 
 
Lavorare sistematicamente da un angolo superiore all'angolo inferiore opposto del 
pavimento, mantenendo sempre la stessa direzione e velocità di lavoro. 
Assicuratevi di lavorare in modo sistematico e veloce e di mantenere uno spessore 
uniforme dello strato. 
 
Per ottenere una transizione senza soluzione di continuità, è possibile inumidire 
leggermente il bordo dello strato già posato con il flacone spray Agua de Chukum. 
Dopo la spruzzatura, attendere brevemente che il liquido venga assorbito prima di 
continuare l'applicazione e la lisciatura. È necessario avere sempre a portata di 
mano una quantità di malta fresca sufficiente per non vedere le fughe. In secondo 
luogo, è necessario pianificare esattamente in quale ordine e in quale misura un 
determinato pavimento deve essere rivestito con il Chukum tradicional. 
 
La superficie viene strofinata con una tavola di spugna arancione poco dopo 
l'applicazione della malta e lisciata subito dopo con la spatola flessibile. È 
consigliabile lavorare in coppia per questo lavoro: La prima persona applica la 
malta con la spatola lisciante e la seconda segue con la tavola di spugna. Questa 
deve essere lavata regolarmente e strizzata con Agua de Chukum. Un secchio 
rettangolare riempito di Agua de Chukum e dotato di un rullo è il più adatto a 
questo scopo. Non è un problema se il liquido del chukum è intorbidito dalla 
malta. Dopo aver strofinato con la tavola di spugna, la superficie viene 
immediatamente lisciata con la spatola fino a quando non sono più visibili bave o 
fori. In una seconda fase, la superficie può essere lisciata con una piccola spatola in 
acciaio inox per ottenere una superficie simile allo stucco. Durante la lisciatura, 
può essere consigliabile spruzzare del liquido a intervalli regolari. 
 
9. protezione della superficie 
 
La superficie del Chukum può essere trattata con un olio minerale per ottenere una 
maggiore durata. Per il trattamento delle superfici in Chukum in interni si consiglia 
l'uso del prodotto Aquasol Stone Oil di Thymos, disponibile presso zoë / Comazzi. 
Questo rivestimento e rinforzante a base naturale, facile da usare, è  
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- è privo di solventi 
- consigliato in termini di biologia dell'edificio e clima interno, 
- satura e protegge i substrati assorbenti e porosi 
- Ha un effetto stabilizzante, 
- migliora la resistenza agli urti e all'abrasione 
- è legante per la polvere 
- conferisce un carattere naturale e discreto alla superficie 
- è di facile manutenzione, 
- ha un odore delicato, è a basso contenuto di COV e non contiene solventi. 
 
Istruzioni per l'uso dell'olio per pietra: 
 
- Levigare la superficie del Chukum mediante levigatura finale fine con carta 
abrasiva 160. 
- Applicare due volte: prima applicazione a saturazione, seconda applicazione 
dopo 24 ore. 
- Coprire accuratamente le superfici da non trattare e proteggere dagli schizzi. 
- Garantire una manodopera qualificata sufficiente e un flusso di lavoro regolare. 
- Trattare superfici autonome in un'unica applicazione senza giunzioni. 
- Mescolare accuratamente Steinöl Aquasol alla base del contenitore prima 
dell'uso. 
- Non applicare su superfici riscaldate o raffreddate. 
- Temperatura minima di lavorazione: +16° di temperatura della superficie. 
- Tempo di asciugatura: calpestabile con soprascarpe dopo 24 ore a 20°C / 55% UR; 
trattare con cura gli strati freschi, proteggendoli da sporco, umidità e abrasione; 
calpestabile normalmente dopo 3 giorni; in grado di sopportare carichi finali dopo 
7-10 giorni; non coprire con tappeti, pellicole, mobili ecc. fino a quel momento; 
provvedere alla ventilazione e al calore per l'asciugatura. 
 
Applicazione: 
- Applicare con un rullo per pavimenti a pelo corto (rullo sigillante) in modo rapido, 
uniformemente saturo e senza sovrapposizioni in un'unica passata trasversale. 
Evitare le sovrapposizioni e l'essiccazione. 
 
Consumo e dimensioni dei contenitori: 
- Circa 0,1 l / m2 / applicazione 
- 0,75 l, 2,5 l, 10 l. 
 
 
10. Possibili fonti di errore nell'applicazione di Chukum 
 
- Pulizia insufficiente della superficie su cui applicare il materiale. 
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- Bagnatura insufficiente del supporto per garantire un'asciugatura lenta durante 
la lisciatura. 
- Sottofondo repellente all'umidità che impedisce l'adesione alla malta Chukum. 
- Indurimento incompleto del supporto. 
- Vuoti nel substrato. 
- La superficie di Chukum viene calpestata prima che siano trascorsi 7 giorni. 
- La superficie di chukum viene esposta al sole prima che siano trascorsi 7 giorni. 
 
 
11. stoccaggio, sicurezza sul lavoro e smaltimento 
 
Conservare i sacchi in un luogo privo di umidità. 
 
Indossare sempre occhiali di sicurezza e guanti di gomma quando si lavora con il 
Chukum e una maschera antipolvere quando si mescola la malta per intonaco. 
Come qualsiasi malta di calce o cemento, la malta per intonaci Chukum è alcalina e 
corrosiva per la pelle e le mucose. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare 
abbondantemente con acqua. Non ingerire; in caso di ingestione, consultare 
immediatamente un medico. 
 
Pulire accuratamente gli attrezzi e i contenitori dopo l'uso. Smaltire i residui di 
malta secondo le norme: lasciarli asciugare e smaltirli come rifiuti edili. Pulite 
prima gli attrezzi e i secchi a secco e poi sciacquateli in un lavandino collegato a un 
sistema di drenaggio, in modo che nel lavandino finisca meno malta possibile. 
 
I sacchi di malta Chukum sono interamente di carta e possono essere smaltiti nella 
raccolta della carta. I contenitori sono in plastica e possono essere smaltiti nella 
raccolta della plastica o nei rifiuti aziendali (rifiuti residui). 
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